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Model: U7-LITE
Manufacturer: UBIQUITI
EAN: 810084698747
Product Code: 1170215

R2,992

Access Point
UBIQUITI IEEE
802.11a/b/g IEEE
802.11n IEEE
802.11ac IEEE
802.11ax
1x2.5GbE U7-
LITE

Compact, ceiling-mounted WiFi 7 AP with 4 spatial streams and 2.5 GbE uplink.
Summary: Ubiquiti U7 Lite. 2.4 GHz, 5 GHz, Maximum data transfer rate: 4300 Mbit/s. Security
algorithms: PPSK. Ethernet LAN data rates: 1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Product
colour: White. Power consumption (max): 13 W | Vendor Homepage:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/wifi-flagship/products/u7-lite | 2,4 GHz: Taip | 5 GHz: Taip | 6
GHz: Ne | Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 4300 | Maksimalus duomenų perdavimo greitis
(2,4 GHz): 688 | Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz): 4300 | Eterneto LAN duomenų
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perdavimo norma: 1000/2500 | Dažnių juosta: 2.4 - 5 | Tinklo standartai: IEEE 802.11ac/IEEE
802.11ax/IEEE 802.11be/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r/IEEE 802.11v | Aprėpties sritis: 115
| Vartotojų skaičius: 200 | MIMO: Taip | Erdviniai srautai: 4 | MIMO tipas: Multi User MIMO | „Fit AP“
režimo ypatybės: Hotspot 2.0 | Greitas tarptinklinis ryšys: Taip | VLAN palaikymas: Taip | Reitingo
apribotojimas: Taip | Belaidis tinklelis: Taip | Naudotojų nukreipimas: Taip | Didžiausia siųstuvo galia
(2,4 GHz): 23 | Didžiausia siųstuvo galia (5 GHz): 24 | Apsaugos algoritmų palaikymas: PPSK |
Prieigos taško valdymas: „Wi-Fi“ tvarkaraštis | Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 | Maitinimas per
Eternetą (PoE): Taip | DC įtampos stiprumo intervalas: 44 - 57 | Galios suvartojimas (maks.): 13 |
Talpinimo: Ceiling,Wall | Produkto spalva: Balta | Korpuso medžiaga: Polikarbonatas (PC) | Atstatymo
mygtukas: Taip | LED indikatoriai: Sistema | Antenos tipas: Vidinis | Antenų kiekis: 4 | Antenos
stiprinimo lygis (max): 5 | Atitikties sertifikatai: CE/Federalinė ryšių komisija (FCC)/Industry Canada
(IC) | Plotis: 171.5 | Ilgis: 33 | Aukštis: 171.5 | Svoris: 313 | Kiekis pakuotėje: 1 | Montavimo rinkinys:
Taip | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 5 - 95 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -30 - 40 |
Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN): EAR99 | Bruto svoris: 0.6833333 | Neto svoris:
0.313 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 12 | Vieneto plotis: 19 | Shipping Box Height: 41 |
Vieneto gylis: 19 | Vieneto aukštis: 5.5 | Name: WRL ACCESS POINT/U7-LITE UBIQUITI | Model name:
U7 Lite
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